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Tandem 50
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* 70 kg

Asennusohje
500mm
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* Lukittuessa kuuluu klik-aani!
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« Tekniset piirrokset ja mitat myds kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumuksetta. Olkeus teknisiin parannuksiin pidatetaan!
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X Y
min. 800 | 775
min. 1100 | 1075
min. 1700 | 1675
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Tandem S0

n Ovi oikeala

2x

=

Tapauksissa joissa Kiinnikeen
korkeus on sama kuin saranalla,
kiinnike on siirrettava alaspain
seuraavaan mahdolliseen
paikkaan.

X Y
min. 800 | 625
min. 1100 | 625
min. 1700 | 1225

n Ovi vasemmalla

X

min. 800

625

min. 1100

625

min. 1700

1225

Tapauksissa joissa Kiinnikeen
korkeus on sama kuin saranalla,
kiinnike on siirrettava alaspain
seuraavaan mahdolliseen
paikkaan.
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Tandem S0

Ovi oikealla

50er 447mm
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Tandem S0

Ovi vasen
Ovi oikea

Ovi vasen
tehdasasetus

2x

Click

Vasenkiitiselle ovelle peilikuvana =
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Tandem 50
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Tandem S0
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