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Charmia’® Charmia Tiomos sarana

ASENNUS

1. Saranapesan minimileveys 35mm. 2-3. Tarkista ettd saranan
kiinnitysldppa on kokonaan auki. 4. Paina sarana kuppiin. Jos
kuppi tuntuu ahtaalta, tarkista ettd kiinnityslevyt liikkuvat
vapaina. Huom! Vdkisin painettuna voi rikkoa kiinnityslevyt.
5-6. Paina etuldppa kiinni molemmista reunoista pohjaan

asti. Huom! Jos painaa etuldppdid vain keskeltd, sarana ei
lukittaudu kunnolla.
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Kevyt vaimennus: pienet kevyet ovet Tehdasasennus: vakio-ovet Voimakas vaimennus: isot ja raskaat ovet

3D-SAATO

Tarkista ettd oven saranoiden paikat ovat
linjassa rungon vastakappaleiden kanssa.
Ellei niin sdada aluslevyja niin ettd asettuvat

3 linjaan. Huom! Jos saranoiden hidastus
2 tuntuu liian voimakkaalta, saranat ovat
pois linjasta jolloin ylimmdisen aluslevyn
1 sddto korkeussuunnassa auttaa.
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Kiristd ruuvit lopuksi.
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